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跳頻技術
自動相應調節技術
有效壓制產品效應

全自動學習功能
超大配方儲存容量
多語言智能交互界面

內置四個頻率
雙頻同步檢測
鐵和非鐵均能高效檢測

專業食品安全檢測 FORCUS ON FOOD SAFETY INSPECTION

印 大 有 限 公 司

可檢測多種金屬異物
鐵、不銹鋼、銅、鋁、錫等

金屬檢測機

金 屬 檢 測 機 是 檢 測 產 品 中 金 屬 雜 質 的 專 用 設
備。標準型金屬檢測機適用於袋裝或盒裝、散裝
產品的金屬異物檢測；其採用先進的Al算法及數
字信號處理技術，能準確識別食品中可能混入
的微小金屬雜質，包括鐵、非鐵和不銹鋼等。

在實際檢測中，該因素將很大程度影響檢測精度

代表我司金屬檢測機優勢

接受器

輸 出

平衡式線圈結構 線圈橫截面 自動學習優化功能

接受器發射器
產 品 線

重力下落式金檢機 藥片式金檢機 管道式金檢機
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檢測原理 DETECTION PRINCIPLE

產品優勢 VIXDETECT STRENGTHS

產品效應 軟件質量 檢測機頻率 環境條件

高濕高鹽

高導電性

科技

算法

單頻

多頻

環境溫度

相對濕度

適應環境溫度0~45 ℃
相對濕度30~85 ℃

內建 4 個頻率，可任
意 進 行 雙 頻 組 合 同
步即時檢測，確保鐵
與 非 鐵 金 屬 皆 能 以
最 合 適 的 頻 率 進 行
精準檢測。

多頻技術

智慧演算法，具備先
進 的 自 動 學 習 功
能，最高可預先儲存 
2 0 0  種 產 品 檢 測 模
式。無 需 經 驗，操 作
簡便。

智能算法

整機不鏽鋼構造，配
備防水變速電箱，性
能穩定、易於維護。
體 型 小 巧，節 省 空
間，可靈活整合至產
線。

用戶友好

根 據 不 同 行 業 客 戶
的不同產線需求，提
供個性化、客制化技
術方案，助力高效、
高 品 質 食 品 產 線 建
設。

定制方案

相位

頻率 算法



產品效應

大

小

檢測精度差異示意圖 探頭內部位置示意圖

注意事項 EFFECTIVEUSE
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可檢異物 DETECTABLECONTAMINAN

各種金屬都可檢測

金檢機與X光比較

磁性金屬 非磁性金屬 檢出難度

鐵、鎳、鈷等
銀、青 銅、金、鋁、
鋅、黃 銅、錫、鉛、不
銹鋼等

金屬                   不鏽鋼                       鐵                        銅                         鋁                          錫

磁 性 金 屬 容 易 檢 測 非
磁性金屬較難檢測
不銹鋼金屬最難檢測

異物種類 金檢機 Ｘ光機 註釋

鐵金屬

非 鐵 金 屬

不鏽鋼

鋁箔/鋁薄皮/鋁絲

鐵鏽球

鋁箔包裝裡的鐵金屬

鋁箔包裝裡的非鐵金屬

鋁箔包裝裡的非鐵金屬

金屬罐包裝裡的金屬

由於導磁和導電率不同，金檢機對不同 
金 屬 物 的 檢 測 效 果 有 很 大 區 別，X 光 機 
依靠密度和厚度做判斷，不受此影響。

鋁和鐵銹球的密度很低，鋁約相當於不
銹鋼的1/ 3，它們在X光機上的 檢測效
果不好，在金檢機上更容易檢測。

鍍鋁膜本身含鋁信號，對金檢機有很大 
影 響，尤 其 是 檢 測 非 磁 性 金 屬。鋁 箔 和 
金屬罐對金檢機有無法克服的影響，完 
全無法使用。鍍鋁膜、鋁箔膜對X光機完
全沒有影響，金屬罐體可以通過射線穿
透和屏蔽，可以實現正常檢測。

選擇適合待檢物尺寸的金檢機型號，金檢機探頭開又不宜過大

以合適的方向放入待檢物可最大限度降低產品效應干擾

選擇合適的位置放入待檢物，待檢物經過探頭的位置不同，精度將有所差異

探頭開口適中 探頭開口略大 探頭開口過大



產品性狀 PRODUCT CHARACTERISTICS 詳細參數 DETAILED DESCRIPTION

異物屬性  CONTAMINANT CHARACTERISTICS

被檢測品的成分、溫度不同，對磁場產生的影響大小也不同

被檢測品所含異物的形狀和方向不同，金檢機的檢測精度也將有所不同
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水分、鹽分越少，產品效 應
越小，檢測精度越高。

被檢測產品的溫度越低檢
測精度越高。

影響程度 影響程度

導電率 被測物溫度

檢測通道寬度度 檢測通道高度 檢測通道高度 檢測通道高度機型 機型 機型

米餅           麵包          炸魚糕          生肉            醃製品 冷凍品       半解凍         冷藏品          常溫品           高溫品

（被檢測品的成分對磁場產生的影響） （被檢測品的溫度對磁場的影響）

*以上為標準型號，可根據客戶現場實際需求定做寬度和高度

被檢測品所含異物的形狀和
方向不同，金檢機的檢測精度
也將有所不同。

綜上所述，為保證得出盡可能
準 確 的 異 物 檢 出 率  ，在 進 行 
產 品 測 試 時，需 要 嘗 試 多 種 
朝向 。

異物形狀 方向 金檢機感知精度

異物朝向

絲狀異物

圓盤狀異物

產品流向 Fe SUS

適用產品

有包裝產品 散料產品

頻率 標配 4 種頻率，自動使用雙頻

靈敏度 Fe ≥ Φ0.4 mm　／　SUS ≥ Φ0.8 mm

工作模式 乾燥、潮濕、含鹽、鍍鋁膜等多種模式

相位 依被測物特性自動設定相位，無需手動調整

人機互動 7 吋觸控螢幕

操作系統 嵌入式 RTOS

輸送機速度 軟體調速 5‒60 公尺／分

報警方式 聲光報警／報警停機／自動剔除（需付費選購）

輸送機帶面高度 500‒1000 mm，高度可客製

輸送帶材料 食品級 PU 帶／鏈板（可選）

環境溫濕度 環境溫度 0‒45°C，相對濕度 30‒85% 不結露

防塵防水 整機 IP66，電機 IP67

設備材料 304 不鏽鋼

外部接口 USB／網路接口／RS232 串列埠／RS485／4G 遠端／無人產線支援（選配）

產品配方儲存 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整

電源 單相交流電 220V，50／60 Hz

技術規格



詳細參數 DETAILED DESCRIPTION 詳細參數 DETAILED DESCRIPTION

檢測通道寬度度 檢測通道高度 檢測通道高度 檢測通道高度機型 機型 機型
檢測通道寬度度 檢測通道高度 檢測通道高度 檢測通道高度機型 機型 機型

適用產品 適用產品

頻率 標配 4 種頻率，自動使用雙頻

靈敏度 Fe ≥ Φ0.5 mm　／　Non-Fe ≥ Φ0.8 mm　／　SUS ≥ Φ1.0 mm

工作模式 乾燥、潮濕、含鹽、鍍鋁膜等多種模式

相位 依被測物特性自動設定相位，無需手動調整

人機互動 7 吋觸控螢幕

操作系統 嵌入式 RTOS

輸送機速度 軟體調速 30‒50 公尺／分

報警方式 聲光報警／報警停機／自動剔除（需付費選購）

輸送機帶面高度 500‒1000 mm，高度可客製

輸送帶材料 食品級 PU 帶／鏈板（可選）

環境溫濕度 環境溫度 0‒45°C，相對濕度 30‒85%（不結露）

防塵防水 整機 IP66，電機 IP67

設備材料 304 不鏽鋼

外部接口 USB／網路接口／RS232 串列埠／RS485／4G 遠端／無人產線支援（選配）

產品配方儲存 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整

電源 單相交流電 220V，50／60 Hz

技術規格

頻率 標配 4 種頻率，自動使用雙頻

靈敏度 Fe ≥ Φ0.6 mm　／　Non-Fe ≥ Φ0.8 mm　／　SUS ≥ Φ1.5 mm

工作模式 乾燥、潮濕、含鹽、鍍鋁膜等多種模式

相位 依被測物特性自動設定相位，無需手動調整

人機互動 7 吋觸控螢幕

操作系統 嵌入式 RTOS

輸送機速度 軟體調速 15‒30 公尺／分

報警方式 聲光報警／報警停機／自動剔除（需付費選購）

輸送機帶面高度 500‒1000 mm，高度可客製

輸送帶材料 食品級 PU 帶／鏈板（可選）

環境溫濕度 環境溫度 0‒45°C，相對濕度 30‒85%（不結露）

防塵防水 整機 IP66，電機 IP67

設備材料 304 不鏽鋼

外部接口 USB／網路接口／RS232 串列埠／RS485／4G 遠端／無人產線支援（選配）

產品配方儲存 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整

電源 單相交流電 220V，50／60 Hz

技術規格

較寬厚產品 大型產品

*以上為標準型號，可根據客戶現場實際需求定做寬度和高度
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輕薄產品 散料產品

*以上為標準型號，可根據客戶現場實際需求定做寬度和高度

產品若有更新以實際機構為準，詳情請電話諮詢；以上機器是標準機型，可根據實際需求製作定制化方案。

在實際檢測中，影響金檢機檢測精度的因素還有包裝材質、通道尺寸、入料方向、過檢速度等，此單頁不一一列舉。

備註：以上檢測靈敏度數據為空機狀態下測得，實際檢測靈敏度受產品、環境、金屬物混入方向和位置的影響而有所變化。



反向脫氧劑檢測 DETAILED DESCRIPTION

專業食安檢測 FOCUSONFOODS AFETYINSPECTION

反向脫氧劑檢測 DETAILED DESCRIPTION
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鐵粉脫氧劑

放入待檢物

方便高效

檢測速度快

參數快速調節

產線適配度高

漏檢率低

檢出率高

性能穩定

低預算友好

有效節省成本

效率更高

脫氧劑和異物同步檢測

高性價比 一機雙用 安全可靠

算法識別 金檢機報警

餅乾 月餅

應用場景

堅果 糕點

把需要進行脫氧劑檢
測的產品放入金檢機

算 法 識 別 出 不 含
脫氧劑的產品

不 含 脫 氧 劑 的 產 品 將 
觸 發 金 檢 機 報 警 並 被 
剔除

立式金屬檢測機適用於直立傳輸產品的金屬異
物檢測。如瓶罐裝及盒裝產品。其外形呈立式結
構，採用先進傳感技術，能快速、準確識別產品
中的金屬異物。具有高靈敏度和可靠性，可檢測
微小金屬顆粒，確保產品質量和生產過程的安
全性。

印 大 有 限 公 司

詳細參數 DETAILED DESCRIPTION

型號

   

工作模式 乾燥、潮濕、含鹽、鍍鋁膜等多種模式

Fe ≥ Φ0.4 mm                                                                   Fe ≥ Φ0.5                                                                Fe ≥ Φ0.8 mm
SUS ≥ Φ1.0 mm                                                                SUS ≥ Φ1.2 mm                                                     SUS ≥ Φ1.5 mm

靈敏度

頻率 4 個頻率，50K～800 kHz

產品配方儲存 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整

人機互動 7 吋觸控螢幕

操作系統 嵌入式 RTOS

輸送機速度 軟體調速 5‒60 公尺／分

報警方式 聲光報警／報警停機／自動剔除系統（需付費選購）

輸送機帶面高度 500‒1000 mm，高度可客製

輸送帶材料 食品級 PU 帶／鏈板（可選）

溫濕度 環境溫度 0‒45°C，相對濕度 30‒85%（不結露）

防塵防水 整機 IP66，電機 IP67

設備材料 304 不鏽鋼

外部接口 USB／網路接口／RS232 串列埠／RS485／4G 遠端／無人產線支援（選配）

*備注:以上檢測靈敏度數據為空機狀態下測得，實際檢測靈敏度受產品、環境、金屬物混入方向和位置的影響而有所變化

立式金屬檢測機



管內徑（mm）      75            100              150                                                        200                                         

靈敏度 （Fe）≥ Φ0.5 mm （Fe）≥ Φ0.6 mm （Fe）≥ Φ0.8 mm                                   Fe）≥ Φ1.0 mm

靈敏度 （SUS）≥ Φ0.8 mm （SUS）≥ Φ1.0 mm （SUS）≥ Φ1.5 mm                                Fe）≥ Φ2.0 mm

供電 AC 220V 50／60Hz  

參數設定 全自動學習  

產品配方儲存 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整  

通過量                                                  7000                                                      8000                                                17000                                                19000

重量（kg） 120             140             160                                                     180

待檢原料 粉體、顆粒產品  

剔除氣源 ≥ 0.5 MPa  

剔除方式 高速翻板  

管道材料 ＰＰ 

人機介面 7 吋觸控螢幕  

操作系統 嵌入式 RTOS 

防護等級 IP66  

設備材料 SUS 304 不鏽鋼 

通訊介面 USB／網路接口／RS232 串列埠／RS485／4G 遠端／無人產線支援（選配） 
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管道式金屬檢測機適用於流體、半流體產品的
金屬異物檢測。能快速、準確識別流經管道的流
體、半流體中的金屬異物。多頻同步檢測和產品
效應抑制技術可基本消除由氣泡或空隙造成的
誤剔除，具有高靈敏度與可靠性，可以確保產品
質量和生產過程的安全性。

下落式金屬檢測機是一種用於檢測粉料、 顆粒
產品中金屬異物的設備。適用於奶粉、面粉、抹
茶粉、穀物、化工原料等產品。在產品包裝前進
行檢測更易檢出產品中可能存在的金屬異物並 
將受影響的產品及早從產線中分離，保證產品
質量，提高生產效率，節省成本。

詳細參數 DETAILED DESCRIPTION

型號 VMD-Ｐ30 VMD-Ｐ50 VMD-Ｐ100

型號 VMD-F100VMD-F75 VMD-F150 VMD-F200

管內徑（mm） 30 50 100

靈敏度 （Fe）≥ Φ0.4 mm （Fe）≥ Φ0.5 mm （Fe）≥ Φ0.8 mm

靈敏度 （SUS）≥ Φ1.0 mm （SUS）≥ Φ1.2 mm （SUS）≥ Φ1.5 mm

供電 AC 220V 50／60Hz 

參數設定 全自動學習 

產品配方儲存 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整  

管道壓力 ≤ 1 MPa 

重量（kg） 150 170 210

待檢原料 流體、醬料 

剔除氣源 ≥ 0.5 MPa 

剔除方式 球閥 

管道材料 特氟龍（PTFE） 

人機介面 7 吋觸控螢幕 

操作系統 嵌入式 RTOS 

防護等級 IP66 

設備材料 SUS 304 不鏽鋼 

通訊介面 USB／網路接口／RS232 串列埠／RS485／4G 遠端／無人產線支援（選配） 

*備注:以上檢測靈敏度數據為空機狀態下測得，實際檢測靈敏度受產品、環境、金屬物混入方向和位置的影響而有所變化

詳細參數 DETAILED DESCRIPTION

管道式金屬檢測機
管道式金屬檢測機

*備注:以上檢測靈敏度數據為空機狀態下測得，實際檢測靈敏度受產品、環境、金屬物混入方向和位置的影響而有所變化



吹氣式剔除

擺臂式剔除

小型推杆式剔除

翻板式剔除

下落式剔除

龍門剔除

大型推杆式剔除

雙鏈板帶伸縮剔除

上翻下落式剔除

輕薄袋裝和散裝產品

盒裝產品和厚袋裝產品

小包裝和薄袋裝產品

重量較輕、無黏性的散裝、冷凍或散料食品

輕薄產品

小包裝和薄袋裝產品

大包裝和厚袋裝產品

薄袋裝和散料產品

輕薄小巧的產品

使用高壓空氣將不合格品吹離產線

擺杆左右擺動分選被檢測品

氣缸驅動小型推杆分選產品

翻板上下擺動，剔除不合格品

輸送機下落，剔除不合格品

推杆左右來回移動，剔除不合格品

氣缸驅動大型推杆分選產品

鏈板帶前後伸縮，剔除不合格品

傳送帶上翻下落剔除不合格品

專業食安檢測 FOCUSONFOODS AFETYINSPECTION 剔除器種類 REJECTORS YSTEMS

詳細參數 DETAILED DESCRIPTION

*備注:以上檢測靈敏度數據為空機狀態下測得，實際檢測靈敏度受產品、環境、金屬物混入方向和位置的影響而有所變化

管道式金屬檢測機

藥片金檢機是一種專為制藥行業設計的高精度
金屬檢測設備，可有效檢測藥片、膠囊中的微小
金屬異物。利用高靈敏度探測技術，可提升藥品
安 全 性。結 構 緊 湊，占 地 小，適 用 於 高 速 生 產
線，同時具備自動剔除功能，提高檢測效率，減
少人工干預。

型號 VMD-T1203 

管內徑（mm） 120mm × 30mm

防護等級 IP66

靈敏度 Fe ≥ Φ0.3mm，SUS ≥ Φ0.4mm

供電 AC 220V 50/60Hz

參數設定 全自動學習

產品配方存儲 可預存 200 種產品檢測模式，生產時即調即用，無需臨時調整

重量 75KG

產品類型 藥片、散料

剔除氣源 ≥ 0.5MPa

剔除方式 翻板

管道材料 特氟龍

人機互動 7 吋觸摸螢幕

操作系統 嵌入式 RTOS

設備材料 SUS 304

通信接口 USB／網口接口／RS232 串口／RS485／4G 遠程／無人產線支援（選配）

吹氣式剔除 擺臂式剔除

下落式剔除 伸縮式剔除

小型推桿式剔除

大型推桿式剔除

翻板式剔除
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剔除類型 適用產品 剔除方式


